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_______________________________________________________________________________________________


Załącznik do formularza ofertowego dot. wykonania przedniotu zamówienia „Zakup i dostawa samochodu typy mikrobus 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.
	Lp.
	SPECYFIKACJA – wymagania minimalne

	1.
	Poduszka czołowa kierowcy i pasażera

	2.
	ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania

	3.
	Układ ESP

	4.
	System wspomagający ruszanie po górę 

	5.
	Hamulce tarczowe wszystkich kół

	6.
	Sygnalizacja hamowania awaryjnego

	7.
	Reflektory przednie halogenowe

	8.
	Światła przeciwmgielne przednie i tylne

	9.
	Wspomaganie kierownicy 

	10.
	Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach

	11.
	Siedzenie kierowcy z regulacja wysokości i podłokietnikiem

	12.
	Klimatyzacja manualna przednia i tylna z odrębną regulacja dla obu przedziałów

	13.
	Dodatkowa nagrzewnica przestrzeni pasażerskiej

	14.
	Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka

	15.
	Centralny zamek sterowany pilotem

	16.
	Elektrycznie regulowane szyby przednie

	17.
	Tempomat 

	18.
	Immobilizer PATS

	19.
	Radio Ford + Bluetooth + AUX + USB

	20.
	Komputer pokładowy

	21.
	Drzwi przesuwne z prawej i lewej strony

	22.
	Drzwi tylne dwuskrzydłowe

	23.
	Podwójny fotel pasażera w pierwszym rzędzie

	24.
	Drugi rząd siedzeń trzyosobowy wielofunkcyjny z opcją demontażu

	25.
	Trzeci rząd siedzeń trzyosobowy wielofunkcyjny z opcją demontażu

	26.
	Światła do jazdy dziennej

	27.
	Wycieraczki szyb tylnych podgrzewanych

	28.
	Zewnętrzne listwy boczne

	29.
	Wszystkie szyby przyciemnione

	30.
	Dźwignia zmiany biegów w pulpicie

	31.
	Dwa gniazda 12V w kabinie kierowcy

	32.
	Wykładzina boczków przestrzeni ładunkowej do linii okien

	33.
	Podsufitka przestrzeni pasażerskiej z nadmuchami klimatyzacji

	34.
	Zestaw szyn, pasów mocowania oraz bezpieczeństwa dla jednego wózka inwalidzkiego. 

	
	Powyższe elementy powinny mieć odpowiednie atesty.

	35.
	Najazdy do wprowadzania wózków inwalidzkich

	36.
	Niezbędne dokumenty potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

	37.
	Drugi komplet opon (4szt. Zimowe)

	38.
	Ogrzewanie postojowe niezależne od silnika zasilane paliwem ze zbiornika paliwa samochodu - tzw. Webasto

	
	

	
	

	
	

	Lp.
	Parametry techniczne

	1.
	Rozstaw osi minimum – 3270mm

	2.
	Długość całkowita pojazdu minimum - 5200mm

	3.
	Wysokość całkowita pojazdu minimum 1980 – maksimum 2100mm

	4.
	Szerokość całkowita bez lusterek minimum – 2050mm

	5.
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu maksimum 3500kg

	6.
	Długość przestrzeni osobowej minimum - 2850mm

	7.
	Długość przestrzeni  bagażowej za III rzędem siedzeń minimum - 750mm

	8.
	Szerokość przestrzeni osobowej między nadkolami minimum – 1300mm

	9.
	Wysokość przestrzeni osobowej minimum – 1380mm

	10.
	 Ładowność minimum - 750kg

	11.
	Rozmiar ogumienia minimum – 15cali

	12.
	Koła tylne pojedyncze

	13.
	Napęd przedni

	14.
	Skrzynia biegów manualna minimum 6-cio stopniowa + bieg wsteczny

	15.
	Minimalna moc silnika 125KM

	16.
	Silnik wysokoprężny

	17.
	Pojemność skokowa silnika w przedziale 1950cm3-2200cm3

	18.
	Spalanie w cyklu mieszanym nie więcej niż 7,7 litra na 100km


Warunki gwarancji:
    1. Minimum 24 miesięczna gwarancja podstawowa bez limitu przebiegu kilometrów.
    2. Minimum 24 miesięczna gwarancja na powłokę lakierniczą.
    3. Minimum 120 miesięczna gwarancja na perforację nadwozia. 
Termin dostawy: do 30.12.2013r.

________________________________________________________________________________________________________

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowano ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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